Zawiasy wpuszczane N

Zawias Vici do plyt drewnianych Zawias do ptyt drewnianych
o grubosci od 19 mm o grubosci 18 — 26 mm
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+ kat otwarcia: 180° » kat otwarcia: 180°
* materiat: obudowa z cynkalu, * materiat: stal
przegub z mosigdzu * powierzchnia: mosigdzowana
* montaz: do przykrecania * montaz: do przykrecania
Schemat wiercen Schemat wiercen
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powierzchnia nr wyrobu Wymiary przy zastosowaniu i planowaniu
obudowa niklowana 341.25.712 grubos¢ elementu 18-20 [14-16 [19-21 24 - 26
obudowa mosiadzowana 341.25.516 mm
opakowanie: 50 szt. Srednica wkretu mm | 4,0 4,0 4,0 4,5
wymiar A mm 12,0 10,0 13,0 18,0
wymiar B mm 39,0 42,0 65,0 79,0
wymiar C mm 12,0 16,0 20,0 28,0
wymiar D mm 1,5 1,8 2,0 2,5
wymiar E mm 15,5 14,0 18,0 21,5
szczelina F mm 24,0 19,0 23,0 29,0
szczelina G mm 4,0 2,0 3,0 3,5
szczelina H mm 4,0 50 4,0 4,0
do grubosci piyty opakowanie nr wyrobu
mm szt.
18 -20 140 341.05.500
14-16 341.05.510
19-21 100 341.05.521
24 - 26 30 341.05.530
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DGH-M-INT 2008, HDE-pl, 09/08; Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.



