DGH-M-INT 2008, HDE-pl, 09/08; Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zawiasy wpuszczane
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Zawias Zysa do plyt drewnianych
o grubosci 14 — 40 mm

Schemat wiercen
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* kat otwarcia: 180°
* materiat: mosigdz
* powierzchnia: matowa
* wykonanie: prawe i lewe uniwersalne
* montaz: do przykrecania
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Wymiary przy zastosowaniu i planowaniu
grubos¢ drewna | 14-19 | 17-22 | 20-26 | 22—-28 | 24-32 | 31-40
mm
Srednica wkretu [ 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5
mm
dtugo$¢ L mm 11,0 [13,5 |155 |16,5 |17,5 |25,0
Srednica otworu (10,0 [12,0 |14,0 |[16,0 |18,0 |24,0
mm
gtebokoséotworu (11,0 [13,5 |155 |[16,5 |17,5 |25,0
T mm
wymiar A mm 16,5 20,0 [23,0 |250 (27,0 |36,5
wymiar B mm 2,0 2,2 3,0 3,0 3,0 3,5
szczelinaF mm (2,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,5

Montaz

» Dociagniecie wkretu napinajacego gwarantuje mocne osadzenie.

» W przypadku szczegolnie duzych obcigzen cylindry mozna
zabezpieczy¢ od strony czotowej za pomocg wkretu do ptyt
wiérowych lub wkretu do drewna.

Zastosowanie
przyktad montazu drzwi z petnym natozeniem
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klapa zamknieta klapa otwarta
przyktad drzwi sktadanych
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przyktad montazu dwadch ptyt
. plyta
Zawias AN\
plyta ptyta
zawias
ptyta zamknieta ptyta otwarta
do grubosci piyty opakowanie nr wyrobu
mm szt.
14 -19 48 341.22.506
17 -22 341.23.503
20-26 24 341.13.507
22-28 341.11.503
24 - 32 24 341.12.500
31-40 12 341.14.504

Nowe produkty i systemy

www.hafele.com

Fr 3.105



